
FICHA TÉCNICA
MANILLA MINIMALISTA BETA

    www.stac.es sistemas@stac.es+34 981 817 036

El artículo MANILLA MINIMALISTA BETA de ventana ha sido 
sometido a ensayos de acuerdo con la siguiente normativa:

UNE-EN 13126-3: 2012. Herrajes para la edificación. Herrajes 
para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de 
ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes 
oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente.

UNE-EN 13126-8: 2007. Herrajes para la edificación. Requisitos 
y métodos de ensayo de ventanas y puertas balconeras. Parte 
8: Herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura 
batiente.

 UNE-EN 1670: 2007. Herrajes para la edificación. Resistencia 
a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

1300 / 12008120 44 0 1 --

Los valores que aquí se indican han sido obtenidos en el laboratorio TECNALIA, según la norma UNE-EN 13126-8 siguiendo el procedimiento habitual 
de ensayo recogido en dicha publicación.

Se ha obtenido la siguiente clasificación:

REFERENCIAS

MANILLA MINIMALISTA BETA

KIT MANILLA + CAJA DE TRANSMISIÓN

CAJA DE TRANSMISIÓN

7702 **

** ACABADOS

K7702 **

770002

NORMATIVA | ENSAYOS
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- Maneta en aluminio
- Base mixta en zamak
- Cuadradillo en acero cincado
- Mecanismo interno en acero y acetal
- Caja de transmisión en zamak y acero cincado

Medida de cuadradillo 8 mm

MATERIALES

DIMENSIONES GENERALES

La caja de transmisión ha sido específicamente diseñada para su uso con la manilla minimalista BETA.
La manilla minimalista sólo puede ser instalada con esta caja de transmisión.

CAJA DE TRANSMISIÓN 770002

El KIT: K7702**  incluyen caja de transmisión 770002

7702**MANILLA MINIMALISTA BETA 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2

1

Instalación de la caja de transmisión

Caja de transmisión en posición centrada

Mecanizado del perfil

 

Colocar la caja de transmisión haciendo 
coincidir los agujeros de las fallebas con los 
tetones de la caja de transmisión. La pieza 
flotante debe estar posicionada hacia el ala 
de la hoja.

Para fijar la caja y evitar la ausencia de 
holguras, se debe atornillar con los tornillos 
autotaladradantes proporcionados. 

Mecanizado de la caja
de transmisión alineado 
con el exterior del canal

detalle C

1

2 x DIN 7504 - N 3.5 x 19

A - 0,85    

BB

A+7

14
,2

15,7 0
+0,5

SECCIÓN B-B

M
AX

. 1
,8

 - 
M

IN
. 1

,2

A+7

AES
PE

SO
R

MECANIZADO DE LA CAJA DE 
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90º

Posición de la manilla a 90º

90º

1

3 Instalación de la base y la manilla

Atención a la posición del clip

CARA PLANA

CARA DEL PIN

EMPUJAR

EMPUJA
R

La pieza flotante contenida en la caja de transmisión 
dispone de un posicionador que garantiza que la pieza 
que retiene la manilla en el primer ensamblaje este en 
la posición correcta para el clipaje. Si por cualquier 
motivo se retira la manilla, es necesario comprobar 
que la posición de la pieza de retención es la adecuada, 
ya que el posicionador tras el primer uso se habrá roto.

Para ello hay que comprobar que la cara plana de la 
pieza cilíndrica contenida en la pieza flotante debe 
coincidir con la cara del cuadradillo que contiene el pin.

2

EMPUJAR

PIN DE BLOQUEO

Presionar con una llave allen de 2mm o un objeto
similar sobre el pin del mecanismo de retención
para liberar la manilla  

DESMONTAJE DE MANETA


