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RAPPORT D'ESSAI

No de rapport

Date de l'essai

Date du rapport

Demandeur

Belgique

No de projet TC12_125

demandeur Christian Pedrosa/Cellule Projet 

Nombre de page Ce rapport se compose de 14 pages (annexes comprises)

Objet Test de la:

 ● L'isolement acoustique conforme EN-ISO 10140-2

Détermination de la

 ● Indice d'affaiblissement acoustique pondéré conforme EN-ISO 717-1

Inspecteur P. Scheerman

Contrôleur J.M. van Diggelen

Conclusion La porte pliante à trois vantaux type 3-3-0 de  Reynaers Aluminium

peut prétendre aux performances suivantes l'isolement acoustique: dB

13.00013

14 janvier 2013

6 février 2013

Reynaers Aluminium N.V.

Oude Liersebaan 266

Rw(C;Ctr)

45(-1;-5)

d'une porte pliante à trois vantaux type 3-3-0 en aluminium, ouvrante vers l'intérieur  

aux dimensions de (LxH): 2705 x 2360 mm réalisé en profilés: 

CF 77

B-2570   Duffel
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1. OBJECTIF DE L'ETUDE

Les tests sont accomplier d'Essais de Type Initiaux (ITT) prévus par EN 14351-1:2006+A1: 2010

SKG est connu en Europe comme l'Organisme Agréé (Notified Body -NB 0960)

*) Fondation du centre de qualité des éléments de façade)

2. JUSTIFICATION ET METHODE

La porte a été présenté le:

SKG a vérifié les détails techniques de la porte se référant aux plans fournis

par la suite la porte à été testé sur nos bancs d'essais.

L'isolement acoustique

Test conforme:

Classification  conforme :

Les essais ont été effectués avec un appareil de mesure étalonné de:

sur l'emplacement:

SKG a vérifié et approuvé l'état de l'equipement

Date du dernier étalonnement:

Equipement de mesure

Equipement References et types

Source sonore RF 16 générateur conçu pour émettre du bruit rose en blanc

Amplificateur L 800 amplificateur de puissance 600 W

Enceintes DO 12 baffles Dodecaedric > 120 dB

Microphone, deux unités MCP 212 200V microphone 50mV/Pa

Calibreur CAL21, classe 1, 94 dB, 1000Hz, PTB certifié

Analyseur Symphonies de 01 dB

Logiciel dBBati 32

Les conditions de l’enceinte ont été les suivantes: Salle d’émission Salle de réception 

La température ambiante lors l'essai s'élevait à environ: 22,1 ºC 20 ºC

La pression de l’air était à environ: 1019 hPa 1019 hPa

La humidité de l’air à environ: 36,9 % 46,1 %

Volume des salle d'essai m
3

m
3

6 février 2013

Reynaers

Duffel

13.00013

EN-ISO 10140-2:2010 Acoustique - Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des 

éléments de construction - Partie 2:Mesurage de l'isolation au bruit de aérien

EN-ISO 717-1:1996+A1:2006 Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles 

et des éléments de construction - Partie 1:Isolement aux bruits aériens - Amendement 1: Règles 

d'arrondissement associées aux évaluations de numéro simple et aux quantités de numéro 

simple

16-05-2012 / 18-05-2012

Reynaers Aluminium N.V. - Duffel a chargé le SKG *) d'effectuer essais acoustique sur une porte 

pliante à trois vantaux type 3-3-0 en aluminium, ouvrante vers l'intérieur  de la indice 

d'affaiblissement acoustique pondéré de la porte aux normes européennes en viguer.

Dans la salle d’émission d'un champ sonore diffus est généré par un haut-parleur mobile. Le 

niveau sonore à cinq positions de microphone différentes dans chaque chambres est mesurée.

91,00 102,85

14 janvier 2013
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3. DONNEES DU PROJET

La porte pliante à trois vantaux type 3-3-0 a été réalisée en profile:CF 77

Les plans de la porte ont été reçus et insérés dans ce rapport (Annex 4)

Spécification technique

Construction: Description

Reynaers Aluminium CF 77

2705  x  2360 mm

6,38 m
2

855  x  2229 mm

Aluminium (EN-AW 6060 T66)

peint

Description No d'article

Saint Gobain Climaplus N silance 15/24/11

86.2Si (24 argon) 64.2Si

060.6733.XX

080.9125.SY

080.9114.SY

060.6732.XX

060.6730.XX 

1080933-H1

1080986-H1

080.9060.04

080.8442.04

080.8442.04

080.9064.04

080.9061.04

 Joint de vitrage exterieur

Quincaillerie:

13.00013

PA6.6

Dimensions des vantaux:

Matériel:

Système des profilés:

Dimensions porte L x H:

Surface:

6 février 2013

Traitement du surface:

Profil dormant

Profil de vantail

Rupture thermique

Joints de butee:

 Joint interieur

 Joint exterieur

 Joint exterieur

 Joint interieur

Accessoires

 Joint de vitrage interieur

Double vitrage

RW(C;Ctr)= 51 (-1 ; -4) dBPrestation acoustique (fiche technique 

fabricant): 

Charnières

Charnières

Charnières

Ferrage 2x 060.6619.-- + 2x 060.6645.-- + 4x 

060.6647.-- + 14x 060.6629.—

Joints de vitrage:
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4. OBSERVATIONS ET RESULTATS

Détermination de la Indice d'affaiblissement acoustique pondéré conforme EN-ISO 717-1

Rw (C ; Ctr) = 45(-1;-5) dB

46,9
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6.1 ANNEXE 1 Vue schématique de la salle d’émission et de réception;

Salle de réception Salle d’émission

Les données de la salle d'emission:

* Volume: m
3

* Etage: plaque de béton massif, épaisseur 300 mm.

* Mur (ouverture d'essai): mur en béton massif, épaisseur 300 mm.

* Murs (tous les autres murs, sauf ouverture d'essai): pierre silico-calcaire massif, épaisseur 240 mm.

* Plafond: amovible panneau sandwich, le bois et la laine minérale, épaisseur totale de 300 mm.

Les données de la salle de réception:

* Volume: m
3

* Etage: plaque de béton massif, flottant, épaisseur 200 mm.

* Mur (ouverture d'essai): mur en béton massif, épaisseur 400 mm.

* Murs (tous les autres murs, sauf ouverture d'essai): béton massif, épaisseur 200 mm.

* Plafond: plaque de béton massif, épaisseur 200 mm

91

102
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SENDING ROOMRECEIVING ROOM

SENDING ROOMRECEIVING ROOM
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6.2 ANNEXE 2 Composition et la masse du mur de séparation

Panneaux de particules (P) 1,25 kg/m²/mm

Mousse flexible (I) 0,08 kg/m²/mm

P P P I I I P P P

mm 20 20 20 120 120 120 20 20 20

kg/m² 25 25 25 9,6 9,6 9,6 25 25 25

Masse de la paroi 372,5 kg/m³

13.00013 6 février 2013

Total

480

178,8

Composition de la paroi
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6.3 ANNEXE 3 Photos de la porte
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6.4 ANNEXE 4 Plans de la porte
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6.5 ANNEXE 5 Fiche technique de verre

13.00013 6 février 2013

Blad 14 van 14


